
Датчики положения Внешние интерфейсы Входы
Синусный энкодер 1Vpp 5V 150mA 100кГц EtherCAT 250 мкс CiA 301 и CiA 402 8x24V 10 mA, 1мс, развязка
Импульсный энкодер RS422 5V 250mA 4МГц Индексер A/B, Step/Dir RS 422, 4МГц 3x24V 10 mA, 1мкс, развязка
Абсолютный энкодер SSI, BiSS-C, EnDat Аналоговое задание 10В, 16 бит от ЧПУ Выходы
Резольвер 8 KHz 10Vpp 55mA RS232 от ПК, 115200 бод, до 8 осей, кабель 10м 4x24V, 40mA, 1мс, PNP, развязка
RS422 Эмуляция синусного энкодера CAN open от ПК 1Mbit/s CiA 301 и CiA 402 2x24V, 40mA, 1мкс, PNP, развязка
Датчики Холла TTL UVW USB от ПК, кабель mini-B 3м макс, 115200 бод 1 x аналог 10V 8 bit
Поиск полюса без датчика Холла Программа настройки ServoStudio 1 реле 24V, 1A

1 вкл. тормоза, PNP, 24V, 2A
Сервоконтроллер CDHD- 1D5-2A 003-2A 4D5-2A 006-2A 008-2A 010-2A 013-2A 020-2A 024-2A 003-4D 006-4D 012-4D 024-4D 030-4D

Напряжение сети V 1~240 1~240 1~240 1~240 1~240 1~240 3~240 3~240 3~240 3~380 3~380 3~380 3~380 3~380
Номинальный выходной ток (эфф.) A 1,5 3,0 4,5 6,0 8,0 10,0 13,0 20,0 24,0 3,0 6,0 12,0 24,0 30,0
Пиковый выходной ток (эфф.), 30с A 4,5 9,0 18,0 18,0 28,0 28,0 28,0 48,0 48,0 9,0 18,0 24,0 72,0 90,0
Потребляемый ток (эфф.) A 2,5 5,0 8,0 10,0 12,0 14,0 10,0 20,0 24,0 2,8 5,7 11,0 24,0 30,0
Внешний предохранитель А 4 6 10 10 15 15 15 25 30 10 10 16 30 35
Номинальная мощность kVA 0,37 0,74 1,1 1,5 1,7 2,2 2,8 5,0 6,0 1,63 3,1 6,2 12,2 15,1
Мин. сечение жил кабеля по меди мм2 0,75 0,75 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0
Макс. сечение жил кабеля по меди мм2 1,00 1,00 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0
Макс. частота тока Hz 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 200
Частота ШИМ kHz 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Встроенный тормозной резистор Ohm - - - - - - - - - 33 33 22 12 12
Мощность тормозного резистора kW - - - - - - - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Мин. внешний тормозной резистор Ohm 100 100 33 33 33 33 33 15 15 33 33 22 12 12,0

СЕРВОКОНТРОЛЛЕРЫ (ИНВЕРТОРЫ) CDHD ДЛЯ СИНХРОННЫХ (ВЕНТИЛЬНЫХ) ТРЕХФАЗНЫХ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ

Мин. внешний тормозной резистор Ohm 100 100 33 33 33 33 33 15 15 33 33 22 12 12,0
Рассеиваемая мощность W 19 37 55 75 85 110 140 250 300 82 156 311 610 755
Внешний сетевой фильтр D- - EA4-3 EA4-3 EA4-6 EA4-6 EA4-10 EA4-10 EA4-20 EA4-20 EA5-30 AC1-6 AC1-6 AC1-20 AC3-30 AC3-30
Внешний дроссель мотора РТСМ- 12-1,2 12-1,2 12-1,2 12-1,2 12-1,2 12-1,2 16-0,9 12-1,2 12-1,2 12-1,2
Индуктивность дросселя мотора mH 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2
Типоразмер - 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7
Ширина mm 43 43 55 55 62 62 62 117 117 110 110 116 147 147
Высота mm 150 150 150 150 170 170 170 235 235 163 163 236 353 353
Глубина mm 145 145 167 167 182 182 182 193 193 193 193 194 209 209
Вес kg 0,7 0,75 0,97 0,97 1,15 1,15 1,15 3,2 3,2 2,1 2,1 3,2 10,5 10,5
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